
    

Lähetyskuution käyttöpaneeli ja liittimet

LANGATON LÄHETYSKUUTIOJÄRJESTELMÄ

 Käytettävissä sekä langattomasti että kaapeleilla

 Akkukäyttöinen, yhdellä latauksella toiminta-aika n. 8 tuntia

 Merkkilaikat varoituksille

 Kantokahva

Time4results-lähetyskuutiojärjestelmä  toimii  akuilla  ja  on  helposti  liikutel-

tavissa.  Laitteisto  on  helppokäyttöinen  ;  kytkemällä  virta  kuutioihin  ja

langattomaan  mikrofoniin,  on  järjestelmä  valmis  käytettäväksi.

Äänenvoimakkuuden  säätö  portaattomasti  ja  tehokas  vahvistin  sekä

torvikaiutin takaavat selkeän ja terävän puheäänen toiston. 

Kaapeloituna kuutiot ovat liitettävissä tavalliseen dynaamiseen mikrofoniin

tai esim. Elektroniseen lähetyspistooliin. 

Reefline Oy  Atomitie 1, FI-00370 Helsinki  Tel. +358 (0)15 360 060    www.time4results.com

Ominaisuudet
Toiminta-alue (langaton) Max 120 m
Äänenvoimakkuus (max) -20 db

Virransyöttö 230V
Mitat 35cm x 35cm x 35 cm (K, L, S)

Paino 8 kg
Kotelo ABS 

Akku Sisäänrakennettu
Toiminta-aika Täyteen ladatulla akulla n. 8 tuntia

Mikrofoni Langaton 16 kanavaa


